|3M(TM) Scotch-Weld(TM) TL43 Schraubensicherungsklebstoff (TL 43)

Sicherheitsdatenblatt
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Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EU) 1907/2006 (REACH)

| ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens |

1.1. Produktidentifikator
3M(TM) Scotch-Weld(TM) TL43 Schraubensicherungsklebstoff (TL 43)

Bestellnummern
GS-2000-4393-2 GS-2000-4691-9 GS-2000-5338-6 GS-2000-5747-8

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen
Anaerober Klebstoff zur Schraubensicherung

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Anschrift: 3M Deutschland GmbH, Carl-Schurz-Straf3e 1, 41453 Neuss, Deutschland

Tel. / Fax.:  Tel.: 02131-14-2914 Fax.: 02131-14-3587
E-Mail: ge-produktsicherheit@mmm.com
Internet: 3m.com/msds

1.4. Notrufnummer
02131/14-2222

| ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung:

Schwere Augenschidigung/Augenreizung, Kategorie 2 - Eye Irrit. 2; H319
Atz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 - Skin Irrit. 2; H315

Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 - Skin Sens. 1; H317

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt - einmalige Exposition, Kategorie 3 - STOT SE 3; H335
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt - wiederholte Exposition, Kategorie 2 - STOT RE 2; H373
Akut gewissergefahrdend, Kategorie 1 - Aquatic Acute 1; H400

Chronisch gewiassergefiahrdend, Kategorie 2 - Aquatic Chronic 2; H411

Den vollstdndigen Text der hier verwendeten H-Sétze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.
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Stoffrichtlinie 67/548/EWG / Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG
Gefahrenbezeichnung:

Reizend; Xi; R36/37/38

Sensibilisierend; R43

Gefahrlich fiir die Umwelt (Umweltgeféhrlich); N; R50/53

Den vollstindigen Text der hier verwendeten R-Sétze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

2.2. Kennzeichnungselemente
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort
Achtung

Kodierung / Symbol(e):
GHSO07 (Ausrufezeichen)
GHSO08 (Gesundheitsgefahr)
GHS09 (Umwelt)

Gefahrenpiktogramm(e)

Chemischer Name CAS-Nr. Gew. -%
2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat 109-16-0 30- 60
Methacrylséure, Monoester mit Propan-1,2-diol 27813-02-1 1-5
2-Hydroxypropylmethacrylat 923-26-2 1-5
alpha,alpha-Dimethylbenzylhydroperoxid 80-15-9 1-<25
Acrylséure 79-10-7 0,5- 1,5
2'-Phenylacetohydrazid 114-83-0 <1

Gefahrenhinweise (H-Sétze):

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann bei ldngerer oder wiederholter Exposition die Organe schiadigen: Nervensystem |

Atemwegsorgane |
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sitze)

Priivention:

P260A Dampf nicht einatmen.

P280E Schutzhandschuhe tragen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Reaktion:

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
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Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdoglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P333 +P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/irztliche Hilfe hinzuziehen.
Entsorgung:
P501 Inhalt / Behélter einer Entsorgung geméal den lokalen / nationalen Vorschriften zufiihren.

Gefahrenhinweise (H-Sétze) und Sicherheitshinweise (P-Sétze) auf Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als
125 ml - Ausnahmen von Artikel 17 [(Artikel 29 Absatz 2)]:

Gefahrenhinweise (H-Sétze) auf Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise (P-Siitze) auf Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml:

Priivention:

P280E Schutzhandschuhe tragen.

Reaktion: )

P333 +P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

8% des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter akuter oraler Toxizitét.

27% des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter akuter dermaler Toxizitét.
12% des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter akuter inhalativer Toxizitét.
Enthalt 54% Bestandteile mit unbekannter Gewéssergefdhrdung.

Stoffrichtlinie 67/548/EWG / Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG

Gefahrensymbol(e)

Reizend Umweltgefdhrlich

Enthilt:

2-Hydroxypropylmethacrylat;

Methacrylsdure, Monoester mit Propan-1,2-diol;
2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat

Gefahrenhinweise (R-Siitze):

R36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

R50/53 Sehr giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewéssern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
Sicherheitsratschlige (S-Sitze):

S24 Beriihrung mit der Haut vermeiden.

S37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Se61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu

Rate ziehen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

| ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
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Chemischer Name CAS-Nr. EU Gew. -% Einstufung
Verzeichnis
2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat 109-16-0 EINECS 203- | 30- 60 R43 (Selbsteinstufung)
652-6
Skin Sens. 1, H317
(Selbsteinstufung)
Bis(isopropyl)naphthalin 38640-62-9 |EINECS 254- | 10- 30 N:R50/53 (Selbsteinstufung)
052-6
Aquatic Acute 1, H400,M=10;
Aquatic Chronic 2, H411,M=1
(Selbsteinstufung)
Polyesterharz Betriebsgehe 7- 13
imnis
Silanamin,1,1,1-trimethyl-n- 68909-20-6 |EINECS 272-| 5- 10
(trimethylsilyl)-, Hydrolyseprodukte mit 697-1
Siliciumdioxid
Methacrylsdure, Monoester mit Propan-1,2- |27813-02-1 |EINECS248-| 1- 5 Xi:R36-37; R43 (Lieferant)
diol 666-3
Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335
(Lieferant)
2-Hydroxypropylmethacrylat 923-26-2 EINECS213-| 1-5 Xi:R36; R43 - Anmerkung C,D
090-3 (EU)
Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,
H317 - Anmerkung C,D (CLP)
1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid ~ |81-07-2 EINECS 201-| 1-5
321-0
alpha,alpha-Dimethylbenzylhydroperoxid |80-15-9 EINECS 201- | 1-<2)5 O:R7; T:R23; C:R34; Xn:R21-
254-7 22-48/20; Xn:R48/22; N:R51/53
(EU)
Org. Perox. EF, H242; Acute
Tox. 2, H330; Acute Tox. 3,
H311; Acute Tox. 4, H302; Skin
Corr. 1B, H314; STOT SE 3,
H335; STOT RE 1, H372 (CLP)
Aquatic Chronic 2, H411
(Selbsteinstufung)
Acrylséure 79-10-7 EINECS 201- | 0,5- 1,5 C:R35; Xn:R20-21-22; N:R50;
177-9 R10 - Anmerkung D (EU)
Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox.
3, H311; Acute Tox. 4, H332;
Acute Tox. 4, H302; Skin Corr.
1A, H314; STOT SE 3, H335;
Aquatic Acute 1, H400,M=1 -
Anmerkung D (CLP)
Aquatic Chronic 2, H411
(Selbsteinstufung)
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit 67762-90-7 0,5- 1,5
Siliciumdioxid
2'-Phenylacetohydrazid 114-83-0 EINECS 204- | <1 Xi:R36-37-38; R43 (Lieferant)
055-3 Xn:R21-22; N:R50

(Selbsteinstufung)
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Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; Skin Sens. 1, H317;
STOT SE 3, H335 (Lieferant)
Acute Tox. 3, H311; Acute Tox.
3, H301; Aquatic Acute 1,
H400,M=1; Aquatic Chronic 1,
H410,M=10 (Selbsteinstufung)
Cumol 98-82-8 EINECS 202- | <1 Xn:R65; Xi:R37; N:R51/53; R10
704-5 - Anmerkung 4 (EU)

Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1,
H304; STOT SE 3, H335;
Aquatic Chronic 2, H411 -

Anmerkung C (CLP)
Titandioxid 13463-67-7 |EINECS 236- | <1
675-5
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; (3,5-Di-tert- 128-37-0 EINECS 204- | <1 STOT RE 2, H373
butyl-4-hydroxytoluol) 881-4 (Selbsteinstufung)
N,N-Dimethyl-p-toluidin 99-97-8 EINECS 202- | <0,5 T:R23-24-25; R33; R52/53 -
805-4 Anmerkung C (EU)

Acute Tox. 3, H331; Acute Tox.
3, H311; Acute Tox. 3, H301;
STOT RE 2, H373; Aquatic
Chronic 3, H412 - Anmerkung C
(CLP)

Den vollstdndigen Text der hier verwendeten R-Sétze und H-Séitze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.
Weitere Hinweise und Anmerkungen zur Einstufung von Inhaltsstoffen finden Sie gegebenenfalls in Abschnitt 2.2.

Informationen beziiglich der Expositionsgrenzwerte, der persistenten, bioakkumulierbaren und toxischen (PBT) bzw. der sehr
persistenten und sehr bioakkumulierbaren (vPvB) Eigenschaften der Inhaltsstoffe finden Sie in den Abschnitten 8 und 12
dieses Sicherheitsdatenblattes.

| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Einatmen:
Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein &rztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Wenn
Anzeichen / Symptome zunehmen, drztliche Hilfe hinzuziehen.

Augenkontakt: .
Sofort mit viel Wasser ausspiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Arztliche Hilfe

hinzuziehen.

Verschlucken:
Mund ausspiilen. Bei Unwohlsein drztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Siche Abschnitt 11.1. Information iiber toxikologische Eigenschaften.

4.3. Hinweise auf édrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
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Nicht anwendbar.

| ABSCHNITT 5: Maflnahmen zur Brandbekimpfung

5.1. Loschmittel
Bei Brand: Pulverfeuerloscher oder Kohlendioxidloscher zum Loschen verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Geschlossene, durch Brandeinwirkung iiberhitzte Behélter konnen durch erhdhten Innendruck explodieren.

Gefihrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte

Stoff Bedingung

Kohlenmonoxid Wiahrend der Verbrennung
Kohlendioxid Wiéhrend der Verbrennung
Stickstoffoxide Wihrend der Verbrennung
Schwefeldioxid Wihrend der Verbrennung

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Der Einsatz von Wasser zur Brandbekdmpfung kann uneffektiv sein; es sollte aber dennoch zum Kiihlen feuergefahrdeter
Behalter/Oberflachen verwendet werden, um Explosionen durch erhéhten Innendruck zu verhindern.

| ABSCHNITT 6: Maflnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmainahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Umgebung rdumen. Raum beliiften. Bei groBeren Leckagen oder bei Leckagen in engen Rdumen fiir entsprechende
mechanische Absaugung/Liiftung sorgen. VORSICHT !!! Ein Motor kann eine Ziindquelle darstellen. Informationen zu
physikalischen und Gesundheits-Gefahren, Atemschutz, Absaugung und personlicher Schutzausriistung finden Sie in
weiteren Abschnitten dieses Sicherheitsdatenblattes.

6.2. Umweltschutzmafinahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei groferen Leckagen die Abflussschichte abdecken und Deiche bilden, um zu
verhindern, dass Abwasserkanile oder Gewéssersysteme verunreinigt werden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Ausgelaufenes/verschiittetes Produkt aufnehmen. Mit absorbierendem, anorganischem Material abbinden. Bitte beachten,
Sie dass die Zugabe eines absorbierenden Materials weder die physikalischen Gefdhrdungen, noch Gesundheits- oder
Umweltrisiken beeinflusst. Verschiittetes/ausgetretenes Material sammeln. In einen UN-gepriiften Behélter geben und
verschlieBen. Riickstinde mit geeignetem Lsemittel aufnehmen (Auswahl des geeigneten Losemittels ist von autorisierter
und kompetenter Person zu treffen). Betroffenen Bereich gut beliiften. Die Schutz- und Sicherheitsmanahmen fiir das
gewdhlte Losemittel entsprechend den Angaben in dem zugehérigen Etikett und Sicherheitsdatenblatt befolgen. Behélter
verschlieBen. Gesammeltes Material so schnell wie moglich entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Information in Abschnitt 8 und 13.

| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung

Darf nicht in die Hénde von Kindern gelangen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampt/Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen
lassen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Nach Gebrauch griindlich waschen.

Kontaminierte Arbeitskleidung soll am Arbeitsplatz verbleiben. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Kontaminierte
Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Kontakt mit Oxydationsmitteln (z.B. Chlor, Chromséure etc.) vermeiden.
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Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung verwenden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Behilter dicht verschlossen an einem gut beliifteten Ort autbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht in der Nédhe
von Wirmequellen lagern. Fern von Oxydationsmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 7.1. MaBinahmen zur sicheren Handhabung und 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter
Beriicksichtigung der Unvertriglichkeiten. Siehe Abschnitt 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition / persénliche
Schutzausriistung.

Lagerung gemiB Paragraph 8 Absatz, (1), (4) und (7) der Gefahrstoffverordnung.
Anforderungen der TRGS 510 'Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behiltern' beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte
Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in der folgenden Tabelle erscheint, ist fiir diesen Bestandteil kein
Grenzwert verfiligbar.

Chemischer Name CAS-Nr. Quelle Grenzwert Zusitzliche Hinweise
2,2'- 109-16-0 MAK It. DFG  Grenzwert nicht festgelegt. Gefahr der
Ethylendioxydiethyldimethacrylat Sensibilisierung der Haut
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; (3,5-  128-37-0 MAK It. DFG ~ MAK (Dampf und Aerosol):  Kategorie II;
Di-tert-butyl-4-hydroxytoluol) 10mg/m3; UF:4 Schwangerschaft Gruppe
C
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; (3,5-  128-37-0 TRGS 900 AGW: 10mg/m3(E); UF:4(E) Kategorie II; Bemerkung
Di-tert-butyl-4-hydroxytoluol) Y. Siehe auch Abschnitt
11.
Titandioxid 13463-67-7 MAK It. DFG  Grenzwert nicht festgelegt. Krebserzeugend
Kategorie 3A
Titandioxid 13463-67-7 TRGS 900 AGW: 10 mg/m3(E-Staub); 3  Kategorie 11

mg/m3(A-Staub);
1,25mg/m3(A); UF 2 (E-Staub)

Acrylséure 79-10-7 TRGS 900 AGW: 30mg/m3, 10ml/m3; Kategorie I; Bemerkung
UF:1 Y
Acrylséure 79-10-7 MAK It. DFG  MAK: 30mg/m3, 10ml/m3; Kategorie I;
UF:1 Schwangerschaft Gruppe
C
alpha,alpha- 80-15-9 MAK It. DFG  Grenzwert nicht festgelegt.

Dimethylbenzylhydroperoxid

2-Hydroxypropylmethacrylat 923-26-2  MAK It. DFG  Grenzwert nicht festgelegt. Gefahr der
Sensibilisierung der Haut

Kohlenwasserstoffgemische, 98-82-8 TRGS 900 AGW: 100 mg/m3; UF: 2 Kategorie I1

Verwendung als Losemittel,

additiv-frei: C9-C15 Aromaten

Cumol 98-82-8 TRGS 900 AGW: 100 mg/m3, 20 ml/m3; Kategorie I; Bemerkung
UF 2,5 Y. Siehe auch Abschnitt
11.
Cumol 98-82-8 MAK It. DFG  MAK: 50mg/m3, 10ml/m3; Kategorie II;
UF:4 Schwangerschaft Gruppe
C. Siehe auch Abschnitt
11.
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MAK It. DFG : "MAK- und BAT-Werte Liste" der Deutschen Forschungsgemeinschaft
E = gemessen als einatembare Fraktion
A = gemessen als alveolengingige Fraktion
UF = Uberschreitungsfaktor
Kategorien fiir ,,Spitzenbegrenzung*:
- Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe;
- Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe"
TRGS 900 : TRGS 900 : TRGS 900 "Arbeitsplatzgrenzwerte"
E/ A/ UF / Kategorien fiir Kurzzeitwerte: siehe oben
MW = Momentanwert
Bemerkung Y: ein Risiko der Fruchtschidigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht
befiirchtet zu werden.
Bemerkung Z: ein Risiko der Fruchtschddigung kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden
MAK = maximale Arbeitsplatzkonzentration
AGW = Arbeitsplatzgrenzwert
KZW: Kurzzeitgrenzwert
CEIL: Hochstwert, der zu keinem Zeitpunkt bei der Arbeit iiberschritten werden darf.

Expositionsgrenzwerte anderer Lander sind in den dortigen Sicherheitsdatenbléttern verfiigbar.

Biologische Grenzwerte
Fiir die in Abschnitt 3 genannten Bestandteile liegen keine biologischen Grenzwerte vor.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Hohe Luftwechselrate und/oder lokale Absaugung erforderlich um sicher zustellen, dass die vorgeschriebenen Grenzwerte fiir
die Exposition von Luftschadstoffen und/oder Staub, Rauch, Gas, Nebel, Ddmpfen oder Sprithnebel eingehalten werden.
Wenn die Beliiftung nicht ausreicht, Atemschutzgerit verwenden. Die Abluft des Hirteofens nach auflen abfiihren und ggf.
fiir technische Abluftbereinigung sorgen.

8.2.2. Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen- / Gesichtsschutz

Die Auswahl des Augen- / Gesichtsschutzes sollte auf der Grundlage einer Arbeitsbereichsanalyse erfolgen. Der folgende
Augen- / Gesichtsschutz wird empfohlen:

Korbbrille.

Hautschutz

Handschutz und sonstige Schutzmafinahmen

Auswahl und Gebrauch von Schutzhandschuhen und Schutzkleidung sollte auf der Grundlage einer Arbeitsbereichsanalyse
erfolgen. Die Auswahl sollte auf der Basis von Faktoren wie Expositionswerten, Konzentration des Stoffes bzw. Gemisches,
Haufigkeit und Dauer der Exposition, physikalischen Bedingungen wie z.B. der Temperatur und anderen
Verwendungsbedingungen erfolgen. Zur Auswahl geeigneter Werkstoffe bitte Hersteller von Korperschutzmitteln
konsultieren.

Schutzhandschuhe aus folgendem Material werden empfohlen:

Stoff Materialstirke (mm) Durchbruchszeit
Butylkautschuk Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.

Fiir den Kurzzeitkontakt (z.B. als Spritzschutz) werden Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk (Materialstirke > 0,4 mm,
Durchdringungs-/Permeationszeit: > 480 min) nach EN 374 empfohlen.

Fiir den ldngeren und wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis
kiirzer sein konnen, als die nach der EN 374 ermittelten.

Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische & thermische
Besténdigkeit, Produktvertriglichkeit, Antistatik) gepriift werden. Bei ersten Abnutzungserscheinungen ist der
Schutzhandschuh sofort zu ersetzen.

Die Angaben des Handschuhherstellers sowie die jeweiligen BG Regeln sind in jedem Falle zu beachten.
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Wenn dieses Produkt in einer Weise, die ein hoheres Potenzial fiir die Exposition prasentiert verwendet wird, dann ist das
Tragen von Schutzanziigen notwendig. Auswahl und Gebrauch von Schutzkleidung auf Basis der Ergebnisse der
Gefahrdungsbeurteilung um Hautkontakt zu vermeiden. Schutzkleidung aus folgendem Material wird empfohlen: Schiirze -
Butylkautschuk.

Atemschutz

Eine Arbeitsbereichsanalyse kann erforderlich sein um zu entscheiden, ob die Verwendung von Atemschutz erforderlich ist.
Ist die Verwendung von Atemschutz erforderlich, sollte die Verwendung im Rahmen eines vollstindigen
Atemschutzprogrammes erfolgen. Unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der Arbeitsbereichsanalyse konnen die folgenden
Filtermaskentypen eingesetzt werden:

Halb- oder Vollmaske mit luftreinigendem Filter gegen organische Ddmpfe und einem Partikelfilter verwenden.

Fiir Fragen iiber die Eignung fiir eine spezielle Situation wenden Sie sich an den Hersteller der Filtermaske.

| ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand / Form: Fliissigkeit.
Weitere: Fliissigkeit. Thixotrop.
Aussehen / Geruch: Fliissigkeit. Opak blau. / Schwach siillicher Geruch.
Geruchsschwelle Keine Daten verfiigbar.
pH: Nicht anwendbar.
Siedepunkt/Siedebereich: >=204,4 °C
Schmelzpunkt: Nicht anwendbar.
Entziindlichkeit (Feststoff, Gas): Nicht anwendbar.
Explosive Eigenschaften: Nicht eingestuft
Oxidierende Eigenschaften: Nicht eingestuft
Flammpunkt: >=100 °C [Testmethode:geschlosser Tiegel]
Selbstentziindungstemperatur Keine Daten verfiigbar.
Untere Explosionsgrenze (UEG): Keine Daten verfiigbar.
Obere Explosionsgrenze (OEG): Keine Daten verfiigbar.
Dampfdruck 1,3 Pa [bei 20 °C ]
Relative Dichte: 1,04 [Referenz:Wasser = 1]
Wasserloslichkeit vernachldssigbar
Loslichkeit(en) - ohne Wasser Keine Daten verfiigbar.
Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser: Keine Daten verfiigbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit: vernachlassigbar
Dampfdichte: 1,01 [Referenz:Luft=1]
Zersetzungstemperatur Keine Daten verfiigbar.
Viskositit: 10 - 18 Pa-s [bei 23 °C ]
Dichte 1,04 g/ml
9.2. Sonstige Angaben

Fliichtige organische Bestandteile: Keine Daten verfiigbar.

VOC abziiglich Wasser und ausgenommener Keine Daten verfiigbar.
Losemittel:

| ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitat

10.1. Reaktivitit
Dieses Produkt kann gegeniiber bestimmten Stoffen unter bestimmten Bedingungen reaktiv sein - bitte beachten Sie die
weiteren Hinweise in diesem Abschnitt.

10.2. Chemische Stabilitit
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Stabil.

10.3. Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Gefahrliche Polymerisation kann eintreten. Kann nur bei gro8en Mengen auftreten.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hitze.
Lichteinwirkung.

10.5. Unvertrigliche Materialien
Stark oxidierend wirkende Chemikalien
Temperaturen iiber 65,5 °C vermeiden. Verunreinigungen vermeiden.
10.6. Gefiahrliche Zersetzungsprodukte
Stoff Bedingung

Keine bekannt.

Siehe Abschnitt 5.2 Gefahrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte wahrend der Verbrennung.

| ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Die folgenden Informationen konnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung
einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustindigen européischen Behorde festgelegt worden
sind. Die Angaben in Abschnitt 11 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus 3M-
Bewertungen abgeleitet wurden.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Anzeichen und Symptome nach Exposition

Basierend auf Testdaten und / oder Informationen iiber die Inhaltsstoffe kann dieses Produkt die folgenden
Auswirkungen auf die Gesundheit haben:

Einatmen:

Gesundheitsschédlich bei Einatmen. Reizung der Atemwege: Anzeichen/Symptome kdnnen Husten, Niesen, Nasenlaufen,
Kopfschmerzen, Heiserkeit und Hals-/Nasenschmerzen sein. Kann zusdtzliche gesundheitliche Auswirkungen haben (siche
unten).

Hautkontakt:

Kann gesundheitsschédlich bei Hautkontakt sein. Hautreizung: Anzeichen/Symptome kdnnen Rétung, Schwellung, Juckreiz,
trockene und rissige Haut sowie Schmerzen einschlieBen. Allergische Hautreaktionen: Anzeichen/Symptome kénnen
Rotung, Schwellung, Blasenbildung und Juckreiz einschlieen.

Augenkontakt:
Starke Augenreizung: Anzeichen/Symptome kénnen Rotung, Schwellung, Schmerzen, Tranenfluss, Hornhauttriibung,
beeintrichtigtes Sehvermdgen und moglicherweise permanent beeintrachtigtes Sehvermdgen sein.

Verschlucken:
Reizungen im gastrointestinalen Bereich: Anzeichen/Symptome konnen Unterleibsschmerzen, Magenverstimmung, Ubelkeit,

Erbrechen und Durchfall einschlief3en.

Zusitzliche gesundheitliche Auswirkungen:
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Lingere oder wiederholte Exposition kann folgende Auswirkungen auf Zielorgane haben:

Neurologische Effekte: Anzeichen / Symptome konnen Personlichkeitsverdnderungen, Koordinationsmangel,
Sensorikverlust, Taubheit der Extremititen, Schwéche und Zittern, und/oder Verdnderungen des Blutdrucks und der
Herzfrequenz beinhalten. Anzeichen und Symptome beim Einatmen konnen sein: Husten, Kurzatmigkeit, Beklemmungen in
der Brust, Keuchen, erhdhter Herzschlag, blaulich gefarbte Haut (Cyanosis), Produktion von Auswurf, Verédnderungen in

Lungenfunktionstests und/oder Atemaussetzer.

Informationen zur Karzinogenitit:

Enthélt eine oder mehrere Chemikalien mit einem krebserzeugenden Potenzial.

Angaben zu folgenden relevanten Gefahrenklassen

Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in den folgenden Tabellen erscheint, sind entweder keine Daten

verfligbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.

Akute Toxizitéit
Name Expositionsweg Art Wert
Produkt Dermal Keine Daten verfligbar; berechneter ATE >5.000
mg/kg
Produkt Inhalation Dampf(4 h) Keine Daten verfiligbar; berechneter ATE20 - 50 mg/1
Produkt Verschlucken Keine Daten verfiigbar; berechneter ATE >5.000
mg/kg
2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat Dermal Beurteilung LD50 abgeschétzt > 5.000 mg/kg
durch Experten

2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat Verschlucken Ratte LD50 10.837 mg/kg
Silanamin, 1,1,1-trimethyl-n-(trimethylsilyl)-, Dermal Kaninchen LD50 > 5.000 mg/kg
Hydrolyseprodukte mit Siliciumdioxid
Silanamin, 1,1, 1-trimethyl-n-(trimethylsilyl)-, Inhalation Staub / Nebel Ratte LC50> 0,691 mg/l
Hydrolyseprodukte mit Siliciumdioxid (4 Std.)
Silanamin, 1,1,1-trimethyl-n-(trimethylsilyl)-, Verschlucken Ratte LD50>5.110 mg/kg
Hydrolyseprodukte mit Siliciumdioxid
2-Hydroxypropylmethacrylat Verschlucken Ratte LD50 > 2.000 mg/kg
1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid Verschlucken Maus LD50 17.000 mg/kg
Methacrylsdure, Monoester mit Propan-1,2- Dermal Kaninchen LD50 > 5.000 mg/kg
diol
alpha,alpha-Dimethylbenzylhydroperoxid Dermal Ratte LD50 500 mg/kg
alpha,alpha-Dimethylbenzylhydroperoxid Inhalation Dampf (4 Std.) | Ratte LC50 1,4 mg/l
alpha,alpha-Dimethylbenzylhydroperoxid Verschlucken Ratte LD50 382 mg/kg
Methacrylsdure, Monoester mit Propan-1,2- Verschlucken Ratte LD50 11.200 mg/kg
diol
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Dermal Kaninchen LD50 > 5.000 mg/kg
Siliciumdioxid
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Inhalation Staub / Nebel Ratte LC50> 0,691 mg/l
Siliciumdioxid (4 Std.)
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Verschlucken Ratte LD50 > 5.110 mg/kg
Siliciumdioxid
Acrylséure Dermal Kaninchen LD50 295 mg/kg
Acrylséure Inhalation Staub / Nebel Ratte LC50 3,8 mg/l

(4 Std.)
Acrylséure Verschlucken Ratte LD50 1.250 mg/kg
2'-Phenylacetohydrazid Dermal LD50 abgeschétzt: 200 - 1.000 mg/kg
2'-Phenylacetohydrazid Verschlucken Maus LD50 270 mg/kg
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; (3,5-Di-tert-butyl- Dermal Ratte LD50 > 2.000 mg/kg
4-hydroxytoluol)
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; (3,5-Di-tert-butyl- Verschlucken Ratte LD50 > 2.930 mg/kg
4-hydroxytoluol)
N,N-Dimethyl-p-toluidin Dermal Kaninchen LD50 > 2.000 mg/kg
N,N-Dimethyl-p-toluidin Inhalation Staub / Nebel Ratte LCS50 1,4 mg/l

(4 Std.)
N,N-Dimethyl-p-toluidin Verschlucken Ratte LD50 1.650 mg/kg
Cumol Dermal Kaninchen LD50 > 3.160 mg/kg
Cumol Inhalation Dampf (4 Std.) | Ratte LC50 39,4 mg/l
Cumol Verschlucken Ratte LD50 1.400 mg/kg
Titandioxid Dermal Kaninchen LD50 > 10.000 mg/kg
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Titandioxid Inhalation Staub / Nebel Ratte LC50> 6,82 mg/l
(4 Std.)
Titandioxid Verschlucken Ratte LD50 > 10.000 mg/kg
ATE = Schitzwert Akuter Toxizitdt
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Name Art Wert
2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat Meerschweinchen Leicht reizend
Silanamin, 1,1,1-trimethyl-n-(trimethylsilyl)-, Hydrolyseprodukte mit | Kaninchen Keine signifikante Reizung
Siliciumdioxid
alpha,alpha-Dimethylbenzylhydroperoxid Kaninchen Atzend
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Siliciumdioxid Kaninchen Keine signifikante Reizung
Acrylséure Kaninchen Atzend
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; (3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluol) Mensch und Tier. Minimale Reizung
Cumol Kaninchen Minimale Reizung
Titandioxid Kaninchen Keine signifikante Reizung

Schwere Augenschidigung/-reizung

Name Art Wert

2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat Beurteilung durch Experten | miBig reizend

Silanamin, 1,1,1-trimethyl-n-(trimethylsilyl)-, Kaninchen Keine signifikante Reizung

Hydrolyseprodukte mit Siliciumdioxid

alpha,alpha-Dimethylbenzylhydroperoxid Kaninchen Atzend

Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Siliciumdioxid Kaninchen Keine signifikante Reizung

Acrylséure Kaninchen Atzend

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; (3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluol) Kaninchen Leicht reizend

Cumol Kaninchen Leicht reizend

Titandioxid Kaninchen Keine signifikante Reizung
Sensibilisierung der Haut

Name Art Wert

2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat Mensch und Tier. Sensibilisierend

Silanamin, 1,1, 1-trimethyl-n-(trimethylsilyl)-,
Hydrolyseprodukte mit Siliciumdioxid

Mensch und Tier.

Nicht sensibilisierend

Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Siliciumdioxid Mensch und Tier. Nicht sensibilisierend
Acrylséure Meerschweinchen Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; (3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluol) | Mensch Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
Cumol Meerschweinchen Nicht sensibilisierend

Titandioxid

Mensch und Tier.

Nicht sensibilisierend

Sensibilisierung der Atemwege

Fiir den Bestandteil / die Bestandteile sind zurzeit entweder keine Daten verfiigbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht

fiir eine Einstufung aus.

Keimzell-Mutagenitit

Name Expositionsweg | Wert
2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat in vitro Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
Silanamin, 1,1,1-trimethyl-n-(trimethylsilyl)-, in vitro Nicht mutagen
Hydrolyseprodukte mit Siliciumdioxid
alpha,alpha-Dimethylbenzylhydroperoxid in vivo Nicht mutagen
alpha,alpha-Dimethylbenzylhydroperoxid in vitro Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Siliciumdioxid in vitro Nicht mutagen
Acrylsdure in vivo Nicht mutagen
Acrylséure in vitro Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; (3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluol) in vitro Nicht mutagen
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; (3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluol) in vivo Nicht mutagen
Cumol in vitro Nicht mutagen
Cumol in vivo Nicht mutagen
Titandioxid in vitro Nicht mutagen
Titandioxid in vivo Nicht mutagen
Karzinogenitiit
Name Expositionsw | Art Wert
eg
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2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat Dermal Maus Nicht krebserregend
Silanamin, 1,1,1-trimethyl-n-(trimethylsilyl)-, | Keine Maus Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
Hydrolyseprodukte mit Siliciumdioxid Angabe
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Keine Maus Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
Siliciumdioxid Angabe
Acrylséure Verschlucken | Ratte Nicht krebserregend
Acrylséure Dermal Maus Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; (3,5-Di-tert-butyl- | Verschlucken | mehrere Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
4-hydroxytoluol) Tierarten
Cumol Inhalation mehrere Karzinogen

Tierarten
Titandioxid Verschlucken | mehrere Nicht krebserregend

Tierarten
Titandioxid Inhalation Ratte Karzinogen

Reproduktionstoxizitit

Wirkungen auf die Reproduktion und /oder Entwicklung

Name Expositions Wert Art Ergebnis Expositionsd
weg auer
2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat Verschlucken | Nicht toxisch bzgl. der weiblichen Maus NOAEL 1 1 Generation
Fortpflanzung. mg/kg/day
2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat Verschlucken | Nicht toxisch bzgl. der ménnlichen Maus NOAEL 1 1 Generation
Fortpflanzung. mg/kg/day
2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat Verschlucken | Nicht toxisch bzgl. der Entwicklung Maus NOAEL 1 1 Generation
mg/kg/day
Silanamin, 1,1,1-trimethyl-n- Verschlucken | Nicht toxisch bzgl. der weiblichen Ratte NOAEL 1 Generation
(trimethylsilyl)-, Hydrolyseprodukte mit Fortpflanzung. 509
Siliciumdioxid mg/kg/day
Silanamin, 1,1,1-trimethyl-n- Verschlucken | Nicht toxisch bzgl. der mannlichen Ratte NOAEL 1 Generation
(trimethylsilyl)-, Hydrolyseprodukte mit Fortpflanzung. 497
Siliciumdioxid mg/kg/day
Silanamin, 1,1,1-trimethyl-n- Verschlucken | Nicht toxisch bzgl. der Entwicklung Ratte NOAEL Wihrend der
(trimethylsilyl)-, Hydrolyseprodukte mit 1.350 Organentwick
Siliciumdioxid mg/kg/day lung
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Verschlucken | Nicht toxisch bzgl. der weiblichen Ratte NOAEL 1 Generation
Siliciumdioxid Fortpflanzung. 509
mg/kg/day
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Verschlucken | Nicht toxisch bzgl. der mannlichen Ratte NOAEL 1 Generation
Siliciumdioxid Fortpflanzung. 497
mg/kg/day
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Verschlucken | Nicht toxisch bzgl. der Entwicklung Ratte NOAEL Wihrend der
Siliciumdioxid 1.350 Organentwick
mg/kg/day lung
Acrylsdure Verschlucken | Nicht toxisch bzgl. der weiblichen Ratte NOAEL 2 Generation
Fortpflanzung. 460
mg/kg/day
Acrylsdure Verschlucken | Nicht toxisch bzgl. der mannlichen Ratte NOAEL 2 Generation
Fortpflanzung. 460
mg/kg/day
Acrylséure Inhalation Nicht toxisch bzgl. der Entwicklung Ratte NOAEL 1,1 Wihrend der
mg/l Organentwick
lung
Acrylséure Verschlucken | einige Entwicklungsdaten liegen vor, | Ratte NOAEL 53 2 Generation
reichen jedoch fiir eine Einstufung mg/kg/day
nicht aus
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; (3,5-Di-tert- Verschlucken | Nicht toxisch bzgl. der weiblichen Ratte NOAEL 2 Generation
butyl-4-hydroxytoluol) Fortpflanzung. 500
mg/kg/day
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; (3,5-Di-tert- Verschlucken | Nicht toxisch bzgl. der ménnlichen Ratte NOAEL 2 Generation
butyl-4-hydroxytoluol) Fortpflanzung. 500
mg/kg/day
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; (3,5-Di-tert- Verschlucken | einige Entwicklungsdaten liegen vor, | Ratte NOAEL 2 Generation
butyl-4-hydroxytoluol) reichen jedoch fiir eine Einstufung 100
nicht aus mg/kg/day
Cumol Inhalation Nicht toxisch bzgl. der weiblichen Ratte NOAEL 59 13 Wochen
Fortpflanzung. mg/l
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Cumol Verschlucken | Nicht toxisch bzgl. der ménnlichen Ratte NOAEL 6 Monate
Fortpflanzung. 769
mg/kg/day
Cumol Inhalation Nicht toxisch bzgl. der ménnlichen Ratte NOAEL 59 13 Wochen
Fortpflanzung. mg/l
Cumol Inhalation einige Entwicklungsdaten liegen vor, | Kaninchen | NOAEL Waihrend der
reichen jedoch fiir eine Einstufung 11,3 mg/l Organentwick
nicht aus lung
Spezifische Zielorgan-Toxizitit
Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei einmaliger Exposition
Name Expositions Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsd
weg Zielorgan-Toxizitit auer
alpha,alpha- Inhalation Zentral- Kann Schléfrigkeit und Mensch NOAEL arbeitsbedingt
Dimethylbenzylhydroperoxi Nervensystem- Benommenheit Nicht e Exposition
d Depression verursachen. verfiigbar.
alpha,alpha- Inhalation Reizung der Kann die Atemwege Mensch NOAEL arbeitsbedingt
Dimethylbenzylhydroperoxi Atemwege reizen. Nicht e Exposition
d verfiigbar.
Acrylsdure Inhalation Reizung der Die vorliegenden Daten Mensch NOAEL
Atemwege reichen nicht fiir eine Nicht
Einstufung aus. verfiigbar.
Cumol Inhalation Zentral- Kann Schlafrigkeit und mehrere NOAEL nicht
Nervensystem- Benommenheit Tierarten | Nicht erhéltlich
Depression verursachen. verfligbar.
Cumol Inhalation Reizung der Kann die Atemwege Mensch LOAEL 0,2 arbeitsbedingt
Atemwege reizen. mg/1 ¢ Exposition
Cumol Verschlucken | Zentral- Kann Schléfrigkeit und mehrere NOAEL nicht
Nervensystem- Benommenheit Tierarten | Nicht erhéltlich
Depression verursachen. verfligbar.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Name Expositions Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsd
weg Zielorgan-Toxizitit auer
2,2'- Dermal Niere und/oder Blase Die vorliegenden Daten Maus NOAEL 833 78 Wochen
Ethylendioxydiethyldimetha reichen nicht fiir eine mg/kg/day
crylat Einstufung aus.
2,2'- Dermal Blut Alle Daten sind negativ. Maus NOAEL 833 78 Wochen
Ethylendioxydiethyldimetha mg/kg/day
crylat
Silanamin,1,1,1-trimethyl-n- | Inhalation Atemwegsorgane Alle Daten sind negativ. Mensch NOAEL arbeitsbedingt
(trimethylsilyl)-, | Silikose Nicht e Exposition
Hydrolyseprodukte mit verfiigbar.
Siliciumdioxid
alpha,alpha- Inhalation Nervensystem | Kann bei langerer oder Ratte LOAEL 0,2 7 Tage
Dimethylbenzylhydroperoxi Atemwegsorgane wiederholter Exposition mg/l
d die Organe schédigen.
alpha,alpha- Inhalation Herz | Leber | Niere Die vorliegenden Daten Ratte NOAEL 0,03 | 90 Tage
Dimethylbenzylhydroperoxi und/oder Blase reichen nicht fiir eine mg/1
d Einstufung aus.
Dimethylsiloxan, Inhalation Atemwegsorgane Alle Daten sind negativ. Mensch NOAEL arbeitsbedingt
Reaktionsprodukt mit | Silikose Nicht e Exposition
Siliciumdioxid verfiigbar.
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; Verschlucken | Leber Kann bei langerer oder Ratte NOAEL 25 28 Tage
(3,5-Di-tert-butyl-4- wiederholter Exposition mg/kg/day
hydroxytoluol) die Organe schédigen.
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; Verschlucken | Niere und/oder Blase Die vorliegenden Daten Ratte NOAEL 500 2 Generation
(3,5-Di-tert-butyl-4- reichen nicht fiir eine mg/kg/day
hydroxytoluol) Einstufung aus.
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; Verschlucken | Blut Die vorliegenden Daten Ratte LOAEL 420 40 Tage
(3,5-Di-tert-butyl-4- reichen nicht fiir eine mg/kg/day
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hydroxytoluol) Einstufung aus.

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; Verschlucken | Hormonsystem Die vorliegenden Daten Ratte NOAEL 25 2 Generation

(3,5-Di-tert-butyl-4- reichen nicht fiir eine mg/kg/day

hydroxytoluol) Einstufung aus.

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; Verschlucken | Herz Die vorliegenden Daten Maus NOAEL 10 Wochen

(3,5-Di-tert-butyl-4- reichen nicht fiir eine 3.480

hydroxytoluol) Einstufung aus. mg/kg/day

Cumol Inhalation Gehor | Die vorliegenden Daten Ratte NOAEL 59 13 Wochen

Hormonsystem reichen nicht fiir eine mg/l

| Blutbildendes Einstufung aus.

System | Leber |

Nervensystem |

Augen

Cumol Inhalation Niere und/oder Blase Die vorliegenden Daten Ratte NOAEL 4,9 13 Wochen

reichen nicht fiir eine mg/l
Einstufung aus.

Cumol Inhalation Atemwegsorgane Alle Daten sind negativ. Ratte NOAEL 59 13 Wochen
mg/l

Cumol Verschlucken | Niere und/oder Blase Die vorliegenden Daten Ratte NOAEL 769 6 Monate

reichen nicht fiir eine mg/kg/day
Einstufung aus.
Cumol Verschlucken | Herz | Hormonsystem | Alle Daten sind negativ. Ratte NOAEL 769 6 Monate
| Blutbildendes mg/kg/day
System | Leber |
Atemwegsorgane
Titandioxid Inhalation Atemwegsorgane Die vorliegenden Daten Ratte LOAEL 2 Jahre
reichen nicht fiir eine 0,010 mg/1
Einstufung aus.

Titandioxid Inhalation Lungenfibrose Alle Daten sind negativ. Mensch NOAEL arbeitsbedingt
Nicht e Exposition
verfiigbar.

Aspirationsgefahr
Name Wert
Cumol Aspirationsgefahr

Fiir zusitzliche toxikologische Information wenden Sie sich an die auf Seite 1 angegebene Adresse oder
Telefonnummer.

Sensibilisierende Wirkung bestimmter Bestandteile nach '"MAK- und BAT-Werte Liste'' der deutschen
Forschungsgemeinschaft

Chemischer Name CAS-Nr. Einstufung
2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat 109-16-0 Gefahr der Sensibilisierung der Haut
2-Hydroxypropylmethacrylat 923-26-2 Gefahr der Sensibilisierung der Haut

Krebserzeugende und keimzellmutagene Wirkung bestimmter Bestandteile nach ''"MAK- und BAT-Werte Liste'' der
deutschen Forschungsgemeinschaft

Chemischer Name CAS-Nr. Einstufung
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; (3,5-Di-tert-butyl-4-  128-37-0 Krebserzeugend Kategorie 4
hydroxytoluol)

Titandioxid 13463-67-7 Krebserzeugend Kategorie 3A
Cumol 98-82-8 Krebserzeugend Kategorie 3B

Hautresorptive Wirkung bestimmter Bestandteile nach TRGS 900 ''Arbeitsplatzgrenzwerte''
Cumol (CAS-Nr.98-82-8) : hautresorptiv / Gefahr der Hautresorption (TRGS 900)

Hautresorptive Wirkung bestimmter Bestandteile nach '"MAK- und BAT-Werte Liste'' der deutschen
Forschungsgemeinschaft
Cumol (CAS-Nr.98-82-8) : hautresorptiv / Gefahr der Hautresorption (DFG)

|ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
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Die folgenden Informationen konnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung
einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustindigen européischen Behorde festgelegt worden
sind. Die Angaben in Abschnitt 12 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus 3M-
Bewertungen abgeleitet wurden.

12.1. Toxizitit

Fiir das Produkt sind keine Testdaten verfiigbar.

Stoff CAS-Nr. Organismus | Art Exposition Endpunkt Ergebnis
Methacrylsdure | 27813-02-1 Griine Algen | Abschédtzung |72 Std. EC(50) 345 mg/l
, Monoester
mit Propan-
1,2-diol
Methacrylsdure |27813-02-1 Wasserfloh Abschitzung |48 Std. EC(50) 380 mg/l
, Monoester (Daphnie
mit Propan- magna)
1,2-diol
Methacrylsdure | 27813-02-1 Reisfisch Abschitzung |96 Std. LC(50) >100 mg/1
, Monoester
mit Propan-
1,2-diol
Methacrylsdure | 27813-02-1 Wasserfloh Abschitzung |21 Tage Konzentration |24,1 mg/l
, Monoester (Daphnie ohne Wirkung
mit Propan- magna)
1,2-diol
Methacrylsdure | 27813-02-1 Griine Algen | Abschitzung |72 Std. Konzentration |160 mg/l
, Monoester ohne Wirkung
mit Propan-
1,2-diol
2- 923-26-2 Wasserfloh Abschitzung |48 Std. EC(50) 380 mg/l
Hydroxypropyl (Daphnie
methacrylat magna)
2- 923-26-2 Griine Algen |Abschitzung |72 Std. EC(50) 345 mg/l
Hydroxypropyl
methacrylat
2- 923-26-2 Reisfisch Abschitzung |96 Std. LC(50) >100 mg/1
Hydroxypropyl
methacrylat
2- 923-26-2 Wasserfloh Abschitzung |21 Tage Konzentration (24,1 mg/l
Hydroxypropyl (Daphnie ohne Wirkung
methacrylat magna)
2- 923-26-2 Griine Algen | Abschdtzung |72 Std. Konzentration |160 mg/l
Hydroxypropyl ohne Wirkung
methacrylat
alpha,alpha-  |80-15-9 Wasserfloh experimentell |24 Std. EC(50) 7 mg/l
Dimethylbenzy (Daphnie
lhydroperoxid magna)
alpha,alpha- 80-15-9 Regenbogenfor |experimentell |96 Std. LC(50) 3,9 mg/l
Dimethylbenzy elle
lhydroperoxid
N,N-Dimethyl- |99-97-8 Elritze experimentell |96 Std. LC(50) 46 mg/l
p-toluidin (Pimephales

promelas)
1,2- 81-07-2 Elritze experimentell |96 Std. LC(50) 18.300 mg/I
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Benzoisothiazo (Pimephales
1-3(2H)-on-1,1- promelas)
dioxid
Bis(isopropyl) |38640-62-9 Wasserfloh experimentell |48 Std. EC(50) 0,035 mg/1
naphthalin (Daphnie
magna)
Bis(isopropyl) |38640-62-9 Reisfisch experimentell |96 Std. LC(50) 2,44 mg/1
naphthalin
Bis(isopropyl) |38640-62-9 Wasserfloh experimentell |21 Tage Konzentration |0,013 mg/I
naphthalin (Daphnie ohne Wirkung
magna)
2'- 114-83-0 Zebrabdrbling | Abschiatzung |16 Tage Konzentration |0,00049 mg/1
Phenylacetohy ohne Wirkung
drazid
2'- 114-83-0 Zebrabiarbling | Abschitzung |96 Std. LC(50) 0,16 mg/1
Phenylacetohy
drazid
2'- 114-83-0 Wasserfloh Abschitzung |48 Std. EC(50) <1,2 mg/l
Phenylacetohy (Daphnie
drazid magna)
Acrylsdure 79-10-7 Wasserfloh experimentell |48 Std. EC(50) 47 mg/l
(Daphnie
magna)
Acrylsdure 79-10-7 Regenbogenfor |experimentell |96 Std. LC(50) 27 mg/l
elle
Acrylsdure 79-10-7 Griinalge experimentell |72 Std. EC(50) 0,13 mg/l
Acrylsdure 79-10-7 Wasserfloh experimentell |21 Tage Konzentration |3,8 mg/l
(Daphnie ohne Wirkung
magna)
Acrylsdure 79-10-7 Griinalge experimentell |72 Std. Konzentration |0,025 mg/1
ohne Wirkung
2,2'- 109-16-0 Keine Daten
Ethylendioxydi verfiigbar oder
ethyldimethacr vorliegende
ylat Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Cumol 98-82-8 Griinalge experimentell |72 Std. EC(50) 2,6 mg/l
Cumol 98-82-8 Mysid Shrimps | experimentell |48 Std. EC(50) 1,6 mg/l
Cumol 98-82-8 Regenbogenfor |experimentell |96 Std. LC(50) 4,8 mg/l
elle
Cumol 98-82-8 Griinalge experimentell |72 Std. Konzentration |0,22 mg/l
ohne Wirkung
Cumol 98-82-8 Wasserfloh experimentell |21 Tage Konzentration |0,35 mg/1
(Daphnie ohne Wirkung
magna)
Dimethylsiloxa |67762-90-7 Keine Daten
n, verfiigbar oder
Reaktionsprod vorliegende
ukt mit Daten reichen
Siliciumdioxid nicht fiir eine
Einstufung aus.
Silanamin, 1,1, |68909-20-6 Algen Abschétzung |72 Std. EC(50) >100 mg/1
1-trimethyl-n-
(trimethylsilyl)
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Hydrolyseprod
ukte mit
Siliciumdioxid
Titandioxid 13463-67-7 Krebse experimentell |96 Std. EC(50) >300 mg/1
Titandioxid 13463-67-7 Wiistenkadrpflin | experimentell |96 Std. LC(50) >240 mg/1

ge

(Cyprinodon

variegatus)
Titandioxid 13463-67-7 Wasserfloh experimentell |48 Std. EC(50) >100 mg/1

(Daphnie

magna)
Titandioxid 13463-67-7 Fisch experimentell |30 Tage Konzentration |>=1.000 mg/l

ohne Wirkung

Titandioxid 13463-67-7 Wasserfloh experimentell |30 Tage Konzentration |3 mg/l

(Daphnie ohne Wirkung

magna)
2,6-Di-tert- 128-37-0 Griinalge experimentell |72 Std. Konzentration |0,4 mg/l
butyl-p-kresol; ohne Wirkung
(3,5-Di-tert-
butyl-4-
hydroxytoluol)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Stoff CAS-Nr. Testmethode |Dauer Messgrofie Ergebnis Protokoll
Methacrylsdure | 27813-02-1 experimentell |28 Tage biochemischer |81 (Gew%) OECD 301C - MITI (I)
, Monoester biologischer Sauerstoffbeda
mit Propan- Abbau rf
1,2-diol
2- 923-26-2 experimentell |28 Tage biochemischer |81 (Gew%) OECD 301C - MITI (I)
Hydroxypropyl biologischer Sauerstoffbeda
methacrylat Abbau rf
alpha,alpha-  [80-15-9 experimentell |28 Tage biochemischer |0 (Gew%) OECD 301C - MITI (I)
Dimethylbenzy biologischer Sauerstoffbeda
lhydroperoxid Abbau rf
N,N-Dimethyl- |99-97-8 Abschétzung |14 Tage biochemischer |1.9 (Gew%) |OECD 301C - MITI (I)
p-toluidin biologischer Sauerstoffbeda

Abbau rf
1,2- 81-07-2 Keine Daten | Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
Benzoisothiazo verfligbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
1-3(2H)-on-1,1- vorliegende
dioxid Daten reichen

nicht fiir eine

Einstufung aus.
Bis(isopropyl) |38640-62-9 modelliert photolytische |5.82 Stunden (t | Andere Testmethoden
naphthalin Photolyse Halbwertszeit |1/2)
Bis(isopropyl) |38640-62-9 experimentell PhotolytischeH | 6.4 Stunden (t | Andere Testmethoden
naphthalin Photolyse albwertzeit (im | 1/2)

Wasser)
2'- 114-83-0 Abschitzung |28 Tage Abbau von 97 (Gew%) OECD 301E
Phenylacetohy biologischer gelostem
drazid Abbau organischen
Kohlenstoff
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Acrylsdure 79-10-7 experimentell |28 Tage biochemischer |81 (Gew%) OECD 301D - Closed
biologischer Sauerstoffbeda Bottle-Test
Abbau rf
2,2'- 109-16-0 Abschitzung |28 Tage biochemischer |60 (Gew%) Andere Testmethoden
Ethylendioxydi biologischer Sauerstoffbeda
ethyldimethacr Abbau rf
ylat
Cumol 98-82-8 experimentell photolytische [4.5 Tage(t 1/2) | Andere Testmethoden
Photolyse Halbwertszeit
Cumol 98-82-8 Keine Daten | Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
verfiigbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
vorliegende
Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Dimethylsiloxa |67762-90-7 Keine Daten | Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
n, verfligbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
Reaktionsprod vorliegende
ukt mit Daten reichen
Siliciumdioxid nicht fiir eine
Einstufung aus.
Silanamin, 1,1, |68909-20-6 Keine Daten | Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
1-trimethyl-n- verfiigbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
(trimethylsilyl) vorliegende
- Daten reichen
Hydrolyseprod nicht fiir eine
ukte mit Einstufung aus.
Siliciumdioxid
Titandioxid 13463-67-7 Keine Daten | Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
verfiigbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
vorliegende
Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
2,6-Di-tert- 128-37-0 experimentell |28 Tage biochemischer |4.5 (Gew%) OECD 301C - MITI (I)
butyl-p-kresol; biologischer Sauerstoffbeda
(3,5-Di-tert- Abbau rf
butyl-4-
hydroxytoluol)
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Stoff CAS-Nr. Testmethode |Dauer Messgrofie Ergebnis Protokoll
Methacrylsdure | 27813-02-1 experimentell Octanol/Wasse |0.97 Andere Testmethoden
, Monoester Biokonzentrati I-
mit Propan- on Verteilungskoe
1,2-diol ffizient
2- 923-26-2 experimentell Octanol/Wasse |0.97 Andere Testmethoden
Hydroxypropyl Biokonzentrati r-
methacrylat on Verteilungskoe
ffizient
alpha,alpha-  |80-15-9 Abschétzung Bioakkumulati |37.49 Andere Testmethoden
Dimethylbenzy Biokonzentrati onsfaktor
lhydroperoxid on
N,N-Dimethyl- |99-97-8 experimentell Octanol/Wasse |2.81 Andere Testmethoden
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p-toluidin Biokonzentrati r-
on Verteilungskoe
ffizient
1,2- 81-07-2 experimentell Octanol/Wasse |0.91 Andere Testmethoden
Benzoisothiazo Biokonzentrati r-
1-3(2H)-on-1,1- on Verteilungskoe
dioxid ffizient
Bis(isopropyl) |38640-62-9 experimentell |60 Tage Bioakkumulati |6400 OECD 305E-Bioaccum
naphthalin BCF-Carp onsfaktor Fl-thru fis
2'- 114-83-0 Abschitzung Bioakkumulati |5 Andere Testmethoden
Phenylacetohy BCF - Other onsfaktor
drazid
Acrylsédure 79-10-7 experimentell Octanol/Wasse [0.35 Andere Testmethoden
Biokonzentrati I-
on Verteilungskoe
ffizient
2,2'- 109-16-0 experimentell Octanol/Wasse |1.88 Andere Testmethoden
Ethylendioxydi Bioakkumulati r-
ethyldimethacr on Verteilungskoe
ylat ffizient
Cumol 98-82-8 Abschitzung Bioakkumulati |142 Andere Testmethoden
BCF - Other onsfaktor
Dimethylsiloxa | 67762-90-7 Keine Daten  |Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
n, verfiigbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
Reaktionsprod vorliegende
ukt mit Daten reichen
Siliciumdioxid nicht fiir eine
Einstufung aus.
Silanamin,1,1, |68909-20-6 Keine Daten | Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
1-trimethyl-n- verfligbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
(trimethylsilyl) vorliegende
- Daten reichen
Hydrolyseprod nicht fiir eine
ukte mit Einstufung aus.
Siliciumdioxid
Titandioxid 13463-67-7 experimentell |42 Tage Bioakkumulati 9.6 Andere Testmethoden
BCF - Other onsfaktor
2,6-Di-tert- 128-37-0 experimentell |56 Tage Bioakkumulati | 1276 OECD 305E-Bioaccum
butyl-p-kresol; BCF-Carp onsfaktor Fl-thru fis
(3,5-Di-tert-
butyl-4-
hydroxytoluol)

12.4. Mobilitit im Boden
Fiir weitere Details bitte den Hersteller kontaktieren

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Derzeit sind keine Informationen verfligbar. Fiir weitere Details bitte den Hersteller kontaktieren

12.6. Andere schiadliche Wirkungen

Keine Information verfiigbar.

| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
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13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung
Siche Abschnitt 11.1. Information iiber toxikologische Eigenschaften.

Entsorgung des vollstindig ausgehirteten (oder polymerisierten) Materials in Ubereinstimmung mit den drtlichen und
nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Entsorgung durch (Sonderabfall-)Verbrennung in Ubereinstimmung mit den
ortlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Eine ordnungsgeméfe Entsorgung kann den Einsatz von zusétzlichem
Brennstoff erforderlich machen. Entsorgung des vollstindig ausgehérteten (oder polymerisierten) Materials in
Ubereinstimmung mit den &rtlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Gereinigte Verpackungen konnen verwertet
werden. Nicht gereinigte restentleerte Verpackungen von Gefahrstoffen sind als geféhrlicher Abfall zu entsorgen. Entsorgung
in Ubereinstimmung mit den &rtlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Mégliche Entsorgungswege mit der
zustindigen Behorde abstimmen.

Die Zuordnung der Abfallnummern ist entsprechend der europdischen Verordnung (2000/532/EG) branchen- und
prozessspezifisch vom Abfallerzeuger durchzufiihren.

Die angegebenen Abfallcodes sind daher lediglich Empfehlungen von 3M fiir die Entsorgung des unverarbeiteten Produktes.
(Abfille mit einem Sternchen (*) versehen, sind gefahrliche Abfille)

Empfohlene Abfallcodes / Abfallnamen:
080409* Klebstoff- und Dichtmassenabfille, die organische Losemittel oder andere gefdhrliche Stoffe
enthalten.
200127* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die geféhrliche Stoffe enthalten.

Restentleerte Verpackungen miissen unter Beachtung der jeweiligen nationalen und lokalen abfallrechtlichen Vorschriften
entsorgt oder Riicknahmesystemen {iberlassen werden. Verpackungen, die nicht restentleert worden sind, miissen wie das
ungenutzte Produkt unter Beachtung der jeweiligen nationalen und lokalen abfallrechtlichen Vorschriften entsorgt werden.

| ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

GS-2000-4393-2, GS-2000-4691-9, GS-2000-5338-6, GS-2000-5747-8

ADR/RID: UN3082, Umweltgefachrdender Stoff, fluessig, n.a.g., begrenzte Menge, (Bis(isopropyl)naphthalin), 9., III, (E),
ADR Klassifizierungcode M6.

IMDG-Code: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID, N.O.S.,
(BISOISOPROPYL)NAPHTHALENE), 9., IlI, IMDG-Code segregation code: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS: FA,SF.
ICAO/TATA: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.,
(BIS(ISOPROPYL)NAPHTHALENE), 9., 111, fish and tree marking may be required (> 5kg/1).

|ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

Karzinogenitit
Chemischer Name CAS-Nr. Einstufung Verordnung
Acrylséure 79-10-7 Gruppe 3: Hinsichtlich der International Agency
Karzinogenitit fiir den Menschen for Research on Cancer
nicht einstufbar (IARC Group 3: not (IARC)
classifiable as to its carcinogenicity
to humans)
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol; (3,5-Di-  128-37-0 Gruppe 3: Hinsichtlich der International Agency
tert-butyl-4-hydroxytoluol) Karzinogenitit fiir den Menschen for Research on Cancer
nicht einstufbar (IARC Group 3: not (IARC)
classifiable as to its carcinogenicity
to humans)
Cumol 98-82-8 Gruppe 2B: Moglicherweise International Agency
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krebserregend fiir den Menschen for Research on Cancer
(IARC Group 2B: possibly (IARC)
carcinogenic to humans)
1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on-1,1-  81-07-2 Gruppe 3: Hinsichtlich der International Agency
dioxid Karzinogenitit fiir den Menschen for Research on Cancer

nicht einstufbar (IARC Group 3: not (IARC)
classifiable as to its carcinogenicity

to humans)

Titandioxid 13463-67-7 Gruppe 2B: Moglicherweise International Agency
krebserregend fiir den Menschen for Research on Cancer
(IARC Group 2B: possibly (IARC)

carcinogenic to humans)

Status Chemikalienregister weltweit

Fiir weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit 3M in Verbindung. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den
Bestimmungen der chinesischen "Measures on Environmental Management of New Chemical Substance" iiberein. Gewisse
Einschriankungen kénnen méglich sein. Fiir weitere Informationen kontaktieren Sie die Verkaufsniederlassung.

Nationale Rechtsvorschriften

Anforderungen der TRGS 401 'Gefahrdung durch Hautkontakt” und TRGS 406 "Sensibilisierende Stoffe fiir die Atemwege’
beachten.

Die Beschiftigungsbeschriankungen nach Paragraph 22 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG Stand 31.10.2008) sind zu
beachten.

Die Beschiftigungsbeschriankungen nach Paragraph 4 und 5 der Verordnung zum Schutz der Miitter am Arbeitsplatz
(MuSchArbV; Stand 31.10.2006) sind zu beachten.

Wassergefihrdungsklasse
WGK 2 wassergefahrdend

Technische Anleitung Luft
Nicht bestimmt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Nicht anwendbar.

|ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Liste der relevanten Gefahrenhinweise

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

H242 Erwérmung kann Brand verursachen.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verédtzungen der Haut und schwere Augenschéiden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H331 Giftig bei Einatmen.

H332 Gesundheitsschidlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H372 Schéadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

H373 Kann die Organe schiadigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
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H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Liste der verwendeten R-Siitze

R7 Kann Brand verursachen.

R10 Entziindlich.

R20 Gesundheitsschidlich beim Einatmen.

R21 Gesundheitsschédlich bei Hautkontakt.

R22 Gesundheitsschidlich bei Verschlucken.

R23 Giftig beim Einatmen.

R24 Giftig bei Hautkontakt.

R25 Giftig bei Verschlucken.

R33 Gefahr kumulativer Wirkungen.

R34 Verursacht Verdtzungen.

R35 Verursacht schwere Verédtzungen.

R36 Reizt die Augen.

R36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

R37 Reizt die Atmungsorgane.

R38 Reizt die Haut.

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

R48/20 Gesundheitsschidlich: Gefahr ernster Gesundheitsschdden bei ldngerer Exposition durch Einatmen

R48/22 Gesundheitsschidlich: Gefahr ernster Gesundheitsschdden bei ldngerer Exposition durch
Verschlucken.

R50 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

R50/53 Sehr giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewéssern langerfristig schiadliche Wirkungen haben.

R51/53 Giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewiéssern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

R52/53 Schédlich fiir Wasserorganismen, kann in Gewissern langerfristig schddliche Wirkungen haben.

R65 Gesundheitsschidlich: kann beim Verschlucken Lungenschéden verursachen.

Anderungsgriinde:

Folgende Anderung wurde vorgenommen:

Abschnitt 2.2: Produktidentifikator (enthilt) - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 2.2: Sicherheitshinweise (P-Sétze) - Pravention - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 2.2: Information zur CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 Zusitzliche Kennzeichnung - Informationen
wurden hinzugefiigt.

Abschnitt 2.2: CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008: Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht
mehr als 125 ml - Informationen wurden hinzugefiigt.

Abschnitt 3: Tabelle Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 8.1: Expositionsgrenzwerte Tabelle - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 8.2.2: Individuelle SchutzmafBinahmen - Hautschutz - Handschutz und sonstige Schutzmassnahmen -
Schutzhandschuhe - Informationen wurden hinzugefiigt.

Abschnitt 10.4: Zu vermeidende Bedingungen / Abschnitt 10.5: Unvertragliche Materialien - Informationen wurden
modifiziert.

Abschnitt 11.1: Anzeichen und Symptome nach Exposition - Einatmen - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 11.1: Angaben zu relevanten Gefahrenklassen - Tabellen - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 12.1: Toxizitdt - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 12.2: Persistenz und Abbaubarkeit - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 12.3: Bioakkumulationspotenzial - Informationen wurden modifiziert.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwértigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick
auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu priifen, ob es sich auch im
Hinblick auf mogliche anwendungswirksame Einfliisse fiir den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle
Fragen einer Gewéhrleistung und Haftung fiir dieses Produkt regeln sich nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen,
sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.
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Sicherheitsdatenblitter der 3M sind verfiigbar unter: www.3m.com/msds
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