
 
 
 

3M
TM

 Photographisches Klebeband 235  

 
Beschreibung 3M Photographisches Klebeband 235 besteht aus einem schwarzen 

gekreppten Papierträger, beschichtet mit einem Gummi-Harz 
Klebstoff. 
 
Der schwarze Papierträger und der schwarz eingefärbte Klebstoff 
sind lichtundurchlässig und verringern Lichtreflexionen. Die 
Dehnfähigkeit des Papierträgers erlaubt das Verkleben auch auf 
gekrümmten Oberflächen.  
 
Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert. 
 

 
 
Anwendungen 3M Photographisches Klebeband 235 wird in der Photoindustrie zum 

Schutz von Untergründen vor Lichteinfall eingesetzt, wie z.B. beim 
Abkleben von ungewünschten Teilen eines Negativs sowie zum 
Versiegeln von speziellen Filmumschlägen oder metallischen 
Filmbehältern. 

 
 
Klebebandmerkmale * 3MTM Photographisches Klebeband 235  

Klebstoff Gummi-Harz 

Trägermaterial Gekrepptes Papier 

Farbe schwarz 

Dicke (mm) 0,150 

Schälkraft auf Stahl** (N/100mm) 35 

Reissfestigkeit (N/100 mm) 385 

Reissdehnung (%) 8 

Temperaturbeständigkeit (°C)  bis zu 93°C 

UV-Beständigkeit nur für Innenanwendungen 

** ASTM Testmethode  
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Lieferdaten 3M™ Photographisches Klebeband 235 

Rollenlänge (m) auf Anfrage 

Rollenbreite (mm) auf Anfrage 

Kerninnendurchmesser 76 mm 

 
 
 

Verarbeitung 
 

Die günstigste Verarbeitungstemperatur (Objekt- und 
Umgebungstemperatur) liegt zwischen + 15°C und + 25°C. 
Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserer Information 
“Verarbeitungshinweise für 3M Industrie-Klebebänder” beschrieben, 
die wir Ihnen auf Anfrage gerne kostenlos zusenden. 

  

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit 
und ca. 20° C Lagertemperatur. 

  
Haltbarkeit Die Haltbarkeit beträgt 12 Monate ab Herstellungsdatum bei Lagerung 

im verschlossenen Originalkarton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Wichtiger Hinweis: 
Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen 
Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den 
von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt bestimmen sich 
nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 
 
3M ist eine eingetragene Marke der 3M Company. 
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