
307 Spezialkrepp für außen

 307 Spezialkrepp für außen 

Eigenschaften:  Spezialkrepp für den Außenbereich mit

UV-, witterungs- und alterungsbeständigem

Acrylat-Klebstoff. Sehr reißfest.

Einsatzgebiet:  Für sichere Abdeckarbeiten auf

empfindlichen Untergründen, wie z.B. Lasuren und

Acryllacken. Im Innen- und Außenbereich bis zu 2 Wochen

einsetzbar.

Artikel-Nr. : 307

Länge : 50 m

Breite : 18 - 24 - 30 - 36 - 48 mm

S.V.E. : 32 - 24 - 20 - 16 - 12 Rollen

M.V.E. : 00 - 00 - 10 - 00 - 00   Rollen

Technische Daten 

 Trägermaterial : Flachkrepp imprägniert
 Stärke : 0.15 mm
 Reißfestigkeit : 43.09 N/10 mm
 Reißdehnung : 7 %
 Klebkraft Stahl : 2.37 N/10 mm
 Klebstoffart : Acrylat
 Temperaturbest. : 60 °C
 Einsatzdauer : 2 Wochen

S.V.E. = Standard-Verpackungseinheit

M.V.E. = Mini-Verpackungseinheit

Wichtiger Hinweis:
Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewähr. Bitte
prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. Eventuelle Beanstandungen
werden nur berücksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist.
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