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357 Teppichschutzfolie

Eigenschaften: Selbst- und vollflachig klebende,
widerstandsféhige, transparente LDPE-Folie. Einfaches
Ausrollen und fixieren durch die auf3enliegende Klebeseite.

Einsatzgebiet: Die Folie ist geeignet fir den Schutz gegen
mechanische Beschadigungen und Verunreinigungen von
Teppichboden wahrend Stuck-, Maler- und Bauarbeiten.
Einsatzdauer bis zu 4 Wochen im Innenbereich.

Artikel-Nr. : 357
Lange : 60 m
Breite : 700 mm
SV.E.: 6 Rollen

Technische Daten

Tragermaterial : LDPE-Folie
Starke : 0,08 mm
ReilRdehnung : >220 %
Klebkraft Stahl : 1,8 N/10 mm
Klebstoffart : Acrylat
Temperaturbest. : 45 °C
Einsatzdauer : 4 Wochen

Wichtiger Hinweis:

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewahr. Bitte
prifen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese fiur lhren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. Eventuelle Beanstandungen
werden nur beriicksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist.
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