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STARKER, UNIVERSELLER UND LOSUNGSMITTELFREIER

MONTAGEKLEBSTOFF.

<ETIA

PRODUKTBESCHREIBUNG

Starker, universeller und losungsmittelfreier Montageklebstoff auf Basis
einer Acrylatdispersion. Fiir das einfache und bombenfeste Befestigen von
verschiedenen Materialien auf pordsen Untergriinden. Nagel und Schrauben
sind {iberfliissig. Einfach zu verarbeiten und fiillend.

ANWENDUNGSBEREICH

Ideal fiir die Montage von verschiedenen Baumaterialien wie Holz, Stein, Beton,

Metall, vielen Kunststoffen, Gips und Polystyrol auf pordsen (saugféhigen)
Untergriinden. Ausgezeichnet geeignet fiir die Befestigung von u.a. Platten,
Leisten, Schwellen, Fensterbdnken, Plattenmaterial, Vertdfelungen, Latten,
Abschlusslatten, Kabelkandlen, Hausnummern, Wandverkleidungen und
-tdfelungen, Fensterstiirzen, keramischen Fliesen, Buchsen und Steckdosen.
Auch ausgezeichnet geeignet fiir Dekorationsmaterial wie Ornamente und
Zierleisten aus Gips, Polystyrol, Polyurethan, Namensschilder und Aufhanger.
Ebenfalls sehr geeignet fiir die Flachenverleimung. Nicht geeignet fiir das
Befestigen eines nicht pordsen Materials auf einem nicht pordsen Untergrund.
Nicht geeignet fiir Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), PTFE, Bitumen, Spiegel,
Naturstein und dauerhaft feuchte Stellen.

EIGENSCHAFTEN

- Sehr hohe Endstarke - Sehr hohe Anfangshaftung: 130 kg/m? - Einfach zu
verarbeiten - Fiillend - Fiir Innen und AuRen - Losungsmittelfrei - Dauerelastisch
- Universell einsetzhar - Geeignet fiir unebene Untergriinde - Korrigierbar

- Feuchtigkeitsbestandig - Temperaturbestandig von -20°C bis +80°C -
Uberstreichbar (vorher ausprobieren) - Mit wiederverschlieBbarer Tiille

VORBEREITUNG
Verarbeitungsbedingungen: Nur bei Temperaturen iiber +5°C verarbeiten.
Anforderungen an die Oberflachen: Der Untergrund muss trocken, stabil,

sauber, staub- und fettfrei sein. Eine der beiden Oberflachen muss pords sein.
Hilfsmittel: Kartusche mit Kittpistole verwenden. Eventuell mit einem
Gummihammer anklopfen. Fiir die Flachenverleimung einen Leimkamm (2
mm) verwenden.

VERARBEITUNG

Verbrauch: Wandverkleidung und -téfelung: ca. 5-8 m*/kg je nach Schwere
des Materials. Latten, Sockelleisten und Platten: ca. 4-6 m*/kg pro verleimter
Oberfldche.

Gebrauchsanleitung:

Vor der Verwendung der Kartusche den Plastiknippel iiber dem Gewinde mit
einem scharfen Messer abschneiden. Danach die Spritzdiise befestigen und
schrég abschneiden (Offnung mind. @ 5 mm). Klebstoff gleichmaRig je nach
Schwere des Materials alle 20 bis 30 cm in Streifen oder Tupfen auftragen.
Klebstoff immer an den Eckpunkten und entlang der Rander auftragen. Bei der
Flachenverleimung den Kleber diinn und gleichmdBig auf einer Seite mit einem
Leimkamm auftragen. Materialien direkt mit einer Drehbewegung montieren
und fest andriicken oder anklopfen. Es kann noch nachkorrigiert werden. Bei
schweren Materialien eventuell fixieren oder stiitzen.

Flecken/Riickstande: Nasse Leimreste sofort mit Wasser entfernen.
Festgetrocknete Leimreste kdnnen nur mechanisch entfernt werden.

Tipps: Fiir die Befestigung von Naturstein empfehlen wir UHU Poly Max®.
Fiir die Befestigung eines nicht pordsen Materials auf einem nicht pordsen
Untergrund empfehlen wir UHU Poly Max®. Fiir die Befestigung von Material
an Stellen mit einem dauerhaft hohen Feuchtigkeitsgrad bzw. dauerhaftem
Kontakt mit Wasser empfehlen wir UHU Poly Max®.

TROCKNUNGSZEITEN*
Endfestigkeit: Maximale Endfestigkeit wird erreicht nach ca. 24 Stunden

*Die Trocknungszeuten kénnen variieren, u.a. abhingig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge,
Feuc halt und U bungstemperatur.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Feuchtigkeitshestandigkeit: Gut
Wasserbestandigkeit: Beschrankt
Temperaturbestandigkeit: Von -20°C bis +80°C
UV-Bestandigkeit: Sehr gut

Chemische Bestandigkeit: Gut
Uberstreichbarkeit: Sehr gut

Elastizitat: Gut

Fiillungsvermdgen: Gut

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Basis: Acrylatdispersion

Farbe: Weil3

Viskositat: Pastos
Feststoffgehalt: ca. 73 %
Dichte: ca. 1.5 g/cm’
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Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebms sorgfaltig durchgefuhrter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Fiir die Ergebnisse und S:haden jeder Art
da sich bei den vielféltigen Méglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffk
Kontrolle entziehen. Eigene Priifungen und Versuche sind durchzufiihren. Eine Gewahrleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualitét Er liber
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LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Mindestens 24 Monate nach der Herstellung. Die gedffnete Verpackung ist nur
begrenzt haltbar. Gut verschlossen an einem trockenen, kiihlen und frostfreien
Ort aufbewahren.

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfiltig durchgefuhrter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Fur die Ergebnisse und S:haden jeder Art

kénnen wir im jeweiligen A d fall keine Vi tung iiberneh da sich bei den vielféltigen Méglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinati und Arb ise) die mitspiel
Kontrolle entziehen. Eigene Priifungen und Versuche sind durchzufiihren. Eine Gewahrleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualitét Er liber werden.
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