
 
Evolution Race Maxx evolution line ****

Für Basalt, Beton, Beton armiert, Cotto, Duktile Rohre, Gussrohre, Gneis, Granit, Klinker, Porphyr, 
Waschbeton, Ziegel, u. a.

Extrem schnelle und unverwüstliche lasergeschweißte Allround- Scheibe mit innovativer DRONCO- 
Segmentbindungs- Technologie IBT* und hervorragenden Schneideigenschaften. DRONCO- Cool- 
Formula (keine Kühlpausen nötig – keine Überhitzung). *Patent Pending Packungseinheit: 1 Stück
Die neue Race Maxx aus der Evolution Linie setzt Maßstäbe und verbindet alle Eigenschaften die eine 
TOP Allroundscheibe bieten kann:

Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit durch innovative Segmentbindungs- Technologie IBT*. 
Hochleistungsdiamanten und Bindungsstruktur sind optimal auf Schnittgeschwindigkeit und universellen 
Einsatz abgestimmt.
Beste Standzeit und Allround- Einsatz durch 10mm hohe Glattsegmente, die mit kompaktem Volumen, 
hohem Diamantbesatz und optimaler Bindungshärte für sehr lange Lebensdauer sorgen.
Höchste Sicherheit durch Laserschweißung der Segmente und zusätzlicher DRONCO- Cool- Formula 
(keine Kühlpausen nötig – keine Überhitzung).

Abmessung 
in mm

Drehzahl 
R.P.M.

Segment 
Anzahl

Segmenthöhe 
in mm

Form Artikel 
Nummer

EAN 

115 x 2,2 x 22,23 13280 8 10 C 3 4110135 4081600 412369
125 x 2,2 x 22,23 12200 9 10 C 3 4120135 4081600 422368
180 x 2,4 x 22,23 8600 12 10 C 3 4180135 4081600 442366
230 x 2,6 x 22,23 6600 16 10 C 3 4230135 4081600 452365
300 x 3,2 x 20 6400 21 10 C 3 4300134 4081600 463309
300 x 3,2 x 22,23 6400 21 10 C 3 4300135 4081600 463316
300 x 3,2 x 25,4 6400 21 10 C 3 4300136 4081600 463323
350 x 3,2 x 20 5500 25 10 C 3 4350134 4081600 471700
350 x 3,2 x 22,23 5500 25 10 C 3 4350135 4081600 471717
350 x 3,2 x 25,4 5500 25 10 C 3 4350136 4081600 471724

Hervorragend geeignet für Beton, Beton, armiert, Betondachsteine, Betonverbundpflaster, befahrbar, Duktilie- und Gussrohre, Klinker, 
Pflasterklinker

Sehr gut geeignet für Granit, Kalksandstein, Terrazzo, Waschbeton, Ziegel, Basalt, Baustahlmatten, Cottoplatten, Eternit, 
Feuerfeststeine, Gneis, Kalkstein, Porphyr, Stähle (bis 3,5 mm Wandstärke)

Gut geeignet für Asphalt, Marmor, Schiefer, Estrich, Putz, Sandstein, Gasbeton
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115 x 2,2 x 22,23 13280 8 10 C 3 4110135 4081600 412369
125 x 2,2 x 22,23 12200 9 10 C 3 4120135 4081600 422368
180 x 2,4 x 22,23 8600 12 10 C 3 4180135 4081600 442366
230 x 2,6 x 22,23 6600 16 10 C 3 4230135 4081600 452365
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Beton, Beton, armiert, Betondachsteine, Betonverbundpflaster, befahrbar, Duktilie- und Gussrohre, Klinker, 
Pflasterklinker
Granit, Kalksandstein, Terrazzo, Waschbeton, Ziegel, Basalt, Baustahlmatten, Cottoplatten, Eternit, 
Feuerfeststeine, Gneis, Kalkstein, Porphyr, Stähle (bis 3,5 mm Wandstärke)
Asphalt, Marmor, Schiefer, Estrich, Putz, Sandstein, Gasbeton
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