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Fiberglastreppenkantenprofile aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (GFK) 

- Antirutschoberfläche aus Aluminiumoxid 
- Typ Medium mit mittlerer 46er Körnung 
- Typ Extra Stark mit sehr grober 12er Körnung 
- Verbundmaterial Iso-Polyester Harz 
- Abmessung 70mm tief, 30mm Abkantung (87 Grad) 
- Längen 600mm, 800mm, 1000mm 
- Stärke Typ Medium 3,8mm, Typ Extra Stark 4,2mm 
- Farben: Schwarz und gelb 

- günstige schraubbare Lösung für jeden Untergrund 
- kann bei jedem Wetter installiert werden 
- extrem lange haltbar 
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- hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181) 
- zum Schrauben (einfach individuelle Löcher bohren) 
- oder zum Kleben (mit Spezialkleber als Zubehör) 
- keine Fachkenntnisse erforderlich 
- auf allen Untergründen einsetzbar 
- robustes und hartes Material mit geringem Flächengewicht 
- extrem hohe Abriebfestigkeit (ca. 5 Millionen Begehungen) 
- UV-stabil 
- korrosionsfest 
- nicht leitend 
- schwer entflammbar 
- breiter Temperaturbereich von -20 bis +120 Grad Celsius 
- sofort belastbar 

- für alle Untergründe 
- auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzkanten 
- Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten 
- auf glatten, kalten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen 
- in Innen- und Außenbereichen 
- Typ Medium bei mittlerer/hoher Beanspruchung 
- Typ Extra Stark bei extremer Beanspruchung 
- Treppen, Podeste, einzelne Stufen, Absätze 

Alle GFK Produkte können mit einem Diamantsägeblatt einfach individuell zugeschnitten werden. 

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, stellen keine Zusicherung 
von Eigenschaften des Produktes dar im Sinne von Haftungs- und Gewährleistungsvorschriften und begründen 
kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger bzw. 
Anwender dieser Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Nicht ausgefüllte Rubriken beruhen darauf 
dass die Daten nicht bekannt sind bzw. dass Erfahrungen nicht vorliegen. Sie berechtigen nicht zu der 
Annahme dass von der jeweiligen Rubrik keine Gefahren ausgehen können. Die Firma kann nicht für Schäden, 
die durch  den Umgang oder Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht 
werden.
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